
 

 

Fiche Technique 
 
 
 

SSPPEECCTTAACCLLEE  MMUUSSIICCAALL  //  DDuurrééee  ::  11  hh  1100  

 Les Roulettes Russes : « Un piano peut en cacher un autre »  

 
 
Espace scénique minimum :  Ouverture :  7 m 

 Profondeur : 7 m 
 Hauteur : 7 m 
 

Pendrillonnage à l’italienne (4 plans). 
 
Un fond noir. 
 

 
I- FICHE TECHNIQUE LUMIERE IDEALE MAIS POUVANT ETRE MODULEE 
 

− 10 PC 1000 W 
− 10 PC 650 W 
− 10 découpes 614 
− 1 découpe 613 plus porte gobos 
− 6 PC 2000 W 
− 8 pars CP 62 
− 3 pars CP 60 
− 12 pars CP 61 
− 10 pars 36 
− 6 pieds moyens 2.05 minimum 
− 2 séries d’ACL 
− 1 jeu d’orgue à mémoire 
− 48 circuits de 3 KW 

 
 

II- FICHE TECHNIQUE SON 
 

− Une diffusion appropriée à la salle. 
− Table 8 voies minimum. 
− Un compresseur. 
− Un équaliseur. 
− Un multi effet type SPX (reverb voix). 
− Un micro HF cravate, le deuxième étant fourni par nous. 
− Un piano ½ queue (Stenway B211 / Yamaha C5 ou C7 / Kawai Shigeru) 
− Micros pour piano si sonorisation nécessaire en très grande salle plus de 300 personn

Idéalement, nous préférons rester acoustique. 
− 2 retours en wedge. 

 
 
CONTACT : Samuel Dosière, régisseur : Tél. 06.86.88.22.57 / Fax. 02.31.78.62.95 
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